
رمز الموديل

المزايا التقنية

مقصورة مزدوجة نوع المقصورة

دفع رباعي نوع القيادة

المحرك

عدد الإسطوانات و ترتيبها

سم مكعب حجم المحرك 

د د كيلو وات أقصى قدرة

د د متر نيوتن أقصى عزم

نظام الوقود

سعة خزان الوقود

لا يوجد خزان الوقود الإحتياطي 

ملم الطول العرض الارتفاع الأبعاد الرئيسية 

ملم قاعدة العجلات 

كغم وزن السيارة فارغة 

كغم وزن السيارة الإجمالي 

نوع ناقل الحركة

أقراص مهواة الفرامل الأمامية

اسطوانات الفرامل الخلفية

التعليق الأمامي 

التعليق الخلفي

قفل الدفرنس مفاضل المحور الأمامي 

قفل الدفرنس مفاضل المحور الخلفي 

ساعة كم السرعة القصوى 

المزايا الداخلية

يدوي نظام التكييف

 فرشات مطاط أرضية 

 مقود رباعي مصنوع من اليوريثان

 توجيه هيدروليكي لعجلة القيادة

 قفل مركزي للأبواب

 جهاز تحكم في قفل الأبواب عن بعد

 نوافذ كهربائية

 شاحن 

أمامية حاملة قوارير

جلد صناعي مادة تغليف المقاعد

متصلة المقاعد الأمامية

المقاعد الخلفية

عداد السرعة

النظام الصوتي

 في الأبواب  مكبرات صوت 

رؤية نهارية و ليلية المرايا الداخلية للرؤية الخلفية 

 دليل المستخدم باللغة العربية و الإنجليزية

المزايا الخارجية

حجم الإطارات 

نوع الإطارات

 غطاء سفلي لحماية المحرك

حامل الإطار الإحتياطي

المصابيح الأمامية

الصدام الخلفي

مدخل هواء المحرك
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المزايا الخارجية

واقيات طين أمامية و خلفية

الصدام الأمامي

الصدام الخلفي

لا يوجد ونش جهاز سحب كهربائي 

خلفي أمامي  سنانير جر

المرايا الجانبية 

ثابت  الزجاج الخلفي

مسكرينة المشبك الأمامي 

العتبات جانبية و الخلفية

مزايا الأمان

الراكب للسائق  وسائد هوائية 

 نظام منع انغلاق الفرامل

لا يوجد طفاية حريق

 مصابيح ضباب أمامية 

مثلث الطوارئ

إسعافات أولية

كم أيهما يأتي أولا عند شرائك سيارة من وكلاء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 

كم كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة  إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 

The above images are for illustration purpose only, the final product is as described in the specifications sheet.
النهائي كما موصوف في كراسة المواصفات الصور أعلاه لغرض التوضيح فقط، المنتج
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رمز الموديل

المزايا التقنية

مقصورة فردية نوع المقصورة

دفع رباعي نوع القيادة

المحرك

عدد الإسطوانات و ترتيبها

سم مكعب حجم المحرك 

د د كيلو وات أقصى قدرة

د د متر نيوتن أقصى عزم

نظام الوقود

سعة خزان الوقود

خزان الوقود الإحتياطي  خزان

ملم الطول العرض الارتفاع الأبعاد الرئيسية 

ملم قاعدة العجلات 

كغم وزن السيارة فارغة 

كغم وزن السيارة الإجمالي 

نوع ناقل الحركة

أقراص مهواة الفرامل الأمامية

اسطوانات الفرامل الخلفية

التعليق الأمامي 

التعليق الخلفي

ساعة كم السرعة القصوى 

مزودة بقفل المحاور الأمامية

مزودة بقفل المحاور الخلفية

المزايا الداخلية

يدوي نظام التكييف

 فرشات مطاط أرضية 

 مقود رباعي مصنوع من اليوريثان

 توجيه هيدروليكي لعجلة القيادة

لا يوجد قفل مركزي للأبواب

لا يوجد جهاز تحكم في قفل الأبواب عن بعد

 نوافذ يدوية

 ازالة ضباب النوافذ الجانبية

أمامية حاملة قوارير

جلد صناعي مادة تغليف المقاعد

متصلة المقاعد الأمامية

عداد السرعة

النظام الصوتي

 شاحن 

رؤية نهارية و ليلية المرايا الداخلية للرؤية الخلفية 

 دليل المستخدم باللغة العربية و الإنجليزية

المزايا الخارجية

حجم الإطارات 

نوع الإطارات

 غطاء سفلي لحماية المحرك

حامل الإطار الإحتياطي

المصابيح الأمامية

الصدام الخلفي

مدخل هواء المحرك

واقيات طين أمامية و خلفية
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المزايا الخارجية

الصدام الأمامي

لا يوجد الصدام الخلفي

ونش جهاز سحب كهربائي 

خلفي أمامي  سنانير جر

المرايا الجانبية 

ثابت  الزجاج الخلفي

العتبات جانبية و الخلفية

مزايا الأمان

الراكب للسائق  وسائد هوائية 

 نظام منع انغلاق الفرامل

 طفاية حريق

كم أيهما يأتي أولا عند شرائك سيارة من وكلاء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 

كم كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة  إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 

The above images are for illustration purpose only, the final product is as described in the specifications sheet.
النهائي كما موصوف في كراسة المواصفات الصور أعلاه لغرض التوضيح فقط، المنتج
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